
 

Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 07:28

Link do produktu: https://sklep.moto-car.com.pl/kurtka-motocyklowa-damska-shima-volante-3-warstwy-ce-p-665.html

  
KURTKA MOTOCYKLOWA
DAMSKA SHIMA VOLANTE 3
WARSTWY CE

Cena brutto 699,99 zł

Cena netto 569,10 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Producent SHIMA

Opis produktu

KURTKA MOTOCYKLOWA DAMSKA SHIMA VOLANTE 3
WARSTWY CE
.
KOLOR CZARNO SZARY 

.

DOSTĘPNE KOLORY:

CZARNY,

CZARNO SZARY 

.

Charakterystyka:

VOLANTE to wszechstronna kurtka dla kobiet.
Wodoodporna membrana NextDry™ wraz z warstwą ocieplającą HeatPro są wypinane i w połączeniu z system wentylacji H3-
(panele na klatce piersiowej, rękawach i plecach) dają możliwość używania kurtki w różnych warunkach pogodowych.
Volante posiada wstawki ze wzmocnionego elastycznego materiału, który pozwala lepiej dopasować się do ciała, przez co leży
świetnie na różnych sylwetkach.
Posiada regulację w talii, biodrach oraz na rękawach.
System protektorów CE, w tym także z żółtej serii ArmorPlus by SHIMA, znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa.
Kurtka posiada kieszeń wodoodporną, a w dolnej części zamki do spięcia z innymi spodniami SHIMA.
Liczne wstawki odblaskowe dookoła sylwetki. Doskonale współgra w zestawie ze spodniami tekstylnymi NOMADE.

.

TABELA ROZMIARÓW:
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KURTKA VOLANTE
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System protektorów ArmorPlus

Kurtka została wyposazona w system protektorów SHIMA ArmorPlus z certyfikatem: Level 1 (protektor pleców) / Level 2:
(barki/łokcie). Protektory wykonane są w technologii otwartokomórkowego PU, który w normalnych warunkach swobodnie,
niezauważalnie pracuje razem z Twoim ciałem. Pod wpływem nagłego impaktu materiał momentalnie twardnieje absorbując
większą część uderzenia.

 

Wypiankowane panele

W obszarze przedramion oraz barków została użyta miękka pianka podwyższająca poziom ochrony w trakcie jazdy.
Zastosowanie paneli w newralgicznych miejscach wpływa korzystnie na forme kurtki. 

 

Panele odblaskowe

Panele odblaskowe wykonane w technolgii mikrosfer zostały rozmieszczone tak, aby motocyklista był widoczny na drodze z
każdej strony - z przodu, boku oraz z tyłu.

 

Wypinana warstwa ocieplająca i wodoodporna membrana

Kurtka posiada dedykowaną, wypinaną warstwę ocieplającą (izolacja 100g) oraz wypinaną membranę NextDry™ by SHIMA
wykonaną w technologii mikroporów. Intuicynie oznaczenia miejsc do wpięcia wartw z powrotem czynią korzystanie z zestawu
bezproblemowym.

 

Membrana wodoodporna NextDry™
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Mikroporowata, oddychająca konstrukcja sprawia, że membrranaNextDry™ jest wodoodporna (5000 mm H2O) i
wiatroodporna. NextDry™ pozwala skórze oddychać, stanowiąc jednocześnie skuteczną barierę przed dostaniem się wilgoci z
zewnątrz.

 

Panele wentylacyjne

Panele wentylacyjne to miejsca, w których bezpieczenie można uruchomić dodatkowy przepływ powietrza. Wykonane są z
odpowiednio dobranego materiału o podwyższonej przepuszczalności powietrza.

 

Bezpieczne szwy

Nasze specjalnie zaprojektowane bezpieczne szwy zapewniają dodatkową ochronę przed rozerwaniem.

 

Regulacja dopasowania

Zastosowany system regulacji szerokości podnosi poziom bezpieczeństwa, znacząco wpływa na komfort użytkowania i
gwarantuje dobry wygląd. 

 

Zamki spinające

Kurtka jest wyposażona w 2 standardowe zamki, które pozwalają na spięcie ze spodniami SHIMA. Użyj zamka 360° aby uzykać
maksymalny poziom bezpieczeństwa lub zamka krótkiego dla większej wygody.
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Panele elastyczne

Specjalnie zaprojektowane elastyczne obszary w charakterze harmonijek sprawiają, że model gwarantuje swobodę ruchów.
Nagromadzenie materiału w obrębie paneli dodatkowo poprawia ochronę wybranych partii ciała. W tym modelu zastosowano
również 2 - etapową regulację szerokości bioder, co znacząco podnosi komfort użytkowania.

 

 

 

 

 

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: 2XL , L , M , S , XL , XS
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